
CHANGEURS D'OUTILS POUR ROBOT | SUPPORT COMPLIANT | XCF-CA-MMC-

NP-NET-02

Support compliant pour pince sans équerre de

fixation avec clé pour detecteur de sécurité TROJAN-

Version pour réseau BUS - Sans capteur "Présence

outil"

XCF-CA-MMC-NP-NET-02

Type Support compliant

Poid 14.060 kg

Taille 301 x 263 x 119 mm

Matériau Aluminium

Remarque : Les données techniques fournies sont les limites supérieures recommandées en condition statique.

Pour obtenir le dimensionnement correct du produit, il faut tenir compte de toutes les forces dynamiques

applicables, y compris l'inertie du manipulateur, la configuration de l'outillage et les forces externes appliquées.

Feature



SUPPORT COMPLIANT STANDARD

L'unité compliante se compose de deux éléments : le support compliant et l'équerre

d'accrochage. Le support compliant doit être monté sur la colonne mécano-soudée alors que

l'équerre d'accrochage est fixée en permanence sur l'outil. Le système de rangement d'outils

XChange est disponible en deux versions : la version XCF-CA-MMC-NP pour les applications en

Tout Ou Rien et la version XCF-CA-MMC-NP-NET-02 pour les applications avec bus de terrain

DeviceNet. Ces unités peuvent être utilisées conjointement avec la colonne mécano-soudée

(unitairement ou par deux).

Avantages Bénéfices


